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Série IRR  
S46P2020TR-1-5 
Capteur pour mesure de température d’huile  
 

Ref : 2327 
Rev : F 
 
 

DESCRIPTION 

Ce type de capteur est idéalement conçu pour les mesures d’huile, par exemple l’huile moteur ou d’autres 
fluides, dans la limite de l’élément sensible de type RTD. Ce modèle répond aux exigences de la norme 
MIL-STD-810F, ainsi que EMI/RFI, pour la tenue aux chocs, vibrations et a l’altitude. 
Son temps de réponse rapide et sa bonne précision en font un capteur idéal pour des mesures précises 
en environnement sévère. Un transmetteur avec une sortie analogique (tension ou courant) est intégré à 
l’intérieur du corps. Le corps en INOX 316L et la soudure laser entre le corps et le connecteur assurent 
une robustesse inégalée 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

PARAMÈTRES VALEURS 
Elément sensible 1 PT100 (1/3 DIN Class, DIN43760) 

Temps de réponse (63.2% of step) 10 sec. (0.4 gpm flux liquide) 
Température de stockage -60°C à +75°C 

Température d’utilisation -60°C à +75°C 

Température de l’huile -60°C à +140°C 
Sortie / linéarité 1 to 5 V (1 V  -60°C / 5 V  +140°C) 

Précision  1 % EM 

Linéarité  0.2 % EM 

Alimentation 28 Vdc selon MIL-STD-704F, 30 mA max. 

Impédance sortie 1 k 

Connexion électrique Connecteur MIL standard D38999 série III type 24KB35PN 

Connexion hydraulique 1/2-20-UNJF-3A 
Poids < 0,11 kg 

Force diélectrique selon MIL-STD-202G méthode 301 à 500Vac 
Resistance d’isolement selon MIL-STD-202G méthode 302 à 100V (>100 MΩ) 

Liaison électrique selon to MIL-STD-464C § 5.11.3c (<2.5 mΩ) 

Décharge électrostatique selon to MIL-STD-464C § 5.8.4 
Altitude 0 à 50.000 ft 

Vibrations selon MIL-STD-810F méthode 514.5 catégorie 4 et 12 
Chocs selon MIL-STD-810F méthode 516.5 procédure I, IV and VI 

Accélération selon MIL-STD-810F méthode 513.5 procédure I and II 
Conditions 

environnementales 

selon MIL-STD-810F température : méthode 520.2 III , humidité : 507.7, 

pluie : 506.4 III, fungus : 508.5, contamination par fluide : 504, atmosphère explosive: 

511.4 I, sel : 509.4 I, sable et poussière : 510.4 I 
Protection EMI/RFI selon MIL-STD-461F: 

- CE 102: conducted emissions, power leads, 10 KHz to 10MHz 
- CS 101: conducted susceptibility, power leads, 30 Hz to 150 KHz 
- CS 114: conducted susceptibility, bulk cable injection, 10 KHz to 200 MHz, curve 5 
- CS 115: conducted susceptibility, bulk cable injection, impulse excitation 
- RE 102: radiated emissions, electric field, 10 KHz to 18 GHz, fixed wing, external 
- RS 103: radiated susceptibility, electric field, 2MHz to 18 GHZ, radiated field,  
              200 V/m for equipment installed in aircraft with non-metallic structure 
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DIMENSIONS (en mm) 

 
 

 

CABLAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BLOC DIAGRAMME 

 
 
CONTACT 

 
MESUREX      Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62 
13 Rue des Corroyés     Mail : mesurex@mesurex.fr 
78730 Saint Arnoult en Yvelines (France)  Web : www.mesurex.fr  
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